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N O W E N A Z W Y P R O D U K T Ó W 

Płyty 
Nazwa obecnie używana Nowa nazwa wyrobu 

PAROC Płyta IPL PAROC Fire Slab 90 

PAROC Płyta IPL-ALU PAROC Fire Slab 90 AluCoat 

PAROC Płyta Kominkowa PAROC Fireplace Slab 90 AL1 

PAROC Płyta IVL 60 PAROC lnVent 60 N I ; PAROC lnVent 60 N3 

PAROC Płyta IVL 60 X2 PAROC lnVent 60 N I /N I 

PAROC Płyta IVL 80 PAROC lnVent 80 N I ; PAROC lnVent 80 N3 

PAROC Płyta IVL-EKC 60 PAROC lnVent 60 G l ; PAROC lnVent 60 G2 

PAROC Płyta IYL-EKC 80 PAROC InYent 80 G l ; PAROC InYent 80 G2 

PAROC Płyta KAT PAROC Slab 80 AluCoat 

PAROC Płyta T60 PAROC Slab 60 

PAROC Płyta T80 PAROC Slab 80 

PAROC Płyta T100 PAROC Slab 100 

PAROC Płyta T120 PAROC Slab 120 

Maty 
Nazwa obecnie używana Nowa nazwa wyrobu 

PAROC Mata Lamella MAT LAM PAROC Lamella Mat 50 AluCoat 

PAROC Mata Lamella MAT LAFM PAROC Lamella Mat 50 AL2 

PAROC ALUAAATA PAROC Lamella Mat 35 AluCoat 

PAROC ALUMATA G PAROC Lamella Mat 35 AL5 

PAROC Mata Wired Mat 65 VM PAROC Wired Mat 65 

PAROC Mata Wired Mat 80 VM PAROC Wired Mat 80 

PAROC Mata Wired Mat 100 VM PAROC Wired Mat 100 

PAROC Mata Wired Mat 80 AVM PAROC Wired Mat 80 AL1 

PAROC Mata Wired Mat 80 ACVM PAROC Wired Mat 80 AluCoat 

PAROC Mata Wired Mat 100 AVM PAROC Wired Mat 100 AL1 

PAROC Mata Wired Mat 100 ACVM PAROC Wired Mat 100 AluCoat 

PAROC Mata Wired Mat 80 VM SS PAROC Wired Mat 80 W2 

PAROC Mata Wired Mat 100 VM SS PAROC Wired Mat 100 W2 

PAROC Mata LW 60 PAROC Felt 60 N I , LW 

PAROC Mata LW 80 PAROC Felt 80 N I , LW 

Wełna luzem 
Nazwa obecnie używana Nowa nazwa wyrobu 

PAROC Felt (wojłok) PAROC Loose Wool NO 

Otuliny 
Nazwa obecnie używana Nowa nazwa wyrobu 

PAROC Otulina AE Kombi PAROC Combi AluCoat T 

PAROC Otulina E Kombi PAROC Combi 

PAROC Otulina AE PAROC Section AluCoat T 

PAROC Otulina E PAROC Section 

PAROC Otulina AE-G PAROC Section AL5 T 
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w & 
ZNE W IZOLACJE TECHNICZNE W PRZEMYŚLE I ENERGETYCE 

PAROC Section i PAROC Combi otuliny z wełny mineralnej przeznaczone są do izolacji termicznej 
i akustycznej wysokotemperaturowych instalacji przemysłowych, rurociągów parowych i ciepłowniczych, 
kanałów spalin oraz przewodów kominowych. 
PAROC Combi może dopasowywać się średnicą wewnętrzną do trzech różnych średnic zewnętrznych rury. 
Otuliny zostały sklasyfikowane jako produkty niepalne. 

dane techniczne długość średnica 
wewn. 

grubość gęstość maks. temp. 
użytkowania 

l 
D10 

otuliny mm mm mm kg/m C W/m·K 
PAROC Section 1200 1 5 ÷ 1 0 1 6 2 0 ÷ 1 6 0 8 0 ÷ 1 8 0 700 0,033 

PAROC C o m b i 1200 12÷18, 22÷28, 42÷48 2 0 ÷ 5 0 8 0 ÷ 1 8 0 700 0,033 

PAROC Section AluCoat T i PAROC Combi AluCoat T otuliny z wełny mineralnej pokryte zbrojoną 
folią aluminiową z zakładką samoprzylepną, przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej insta­
lacji przemysłowych, rur, rurociągów parowych, przewodów sieci C.O. i przewodów kominowych. 
PAROC Combi AluCoat T może dopasowywać się średnicą wewnętrzną do trzech różnych średnic 
zewnętrznych rury. 
Otuliny zostały sklasyfikowane jako produkty niepalne. 

ane techniczne 

otuliny 

PAROC Section AluCoat T 

PAROC Combi AluCoat T 

długość 

mm 

1200 

średnica 

mm 

15÷273 

1200 12÷18, 22÷28, 42÷48 20÷50 

grubość 

mm 

20÷160 

gęstoś 

80÷180 

80÷180 

użytkowania 

700* 

700* 

D10 

0,033 

0,033 

* maksymalna temperatura od strony pokrycia zewnętrznego +80OC 

PAROC Slab 60, 80, 100, 120 płyty z wełny mineralnej przeznaczone są do izolacji termicznej 
i akustycznej powierzchni płaskich, ścian dużych zbiorników niskotemperaturowych, dużych kotłów 
energetycznych, elektrofiltrów, kanałów spalin, instalacji odsiarczania spalin oraz jako wypełnienie 
blaszanych kasetonów. 

dane techniczne długość szerokość grubość gęstość maks. temp. 
użytkowania 

l 
D10 

płyty mm mm mm kg/m3 

PAROC Slab 1 2 0 1000 600 4 0 ÷ 1 0 0 120 250 0,036 

PAROC Slab 1 0 0 1000 600 4 0 ÷ 1 2 0 100 250 0,036 

PAROC Slab 8 0 1000 600 4 0 ÷ 1 2 0 80 250 0,036 

PAROC Slab 6 0 1000 600 4 0 ÷ 1 0 0 60 250 0,036 

PAROC Fire Slab 90 i PAROC Fire Slab 90 AluCoat z wełny mineralnej przeznaczona jest do 
izolacji termicznej kanałów spalin, komór paleniskowych, kotłów wysokotemperaturowych, komi­
nów oraz wszystkich powierzchni narażonych na stałe oddziaływanie wysokich temperatur - nie przekra­
czających 750OC. 
PAROC Fire Slab 90 AluCoat pokryta jest jednostronnie folią aluminiową. 

dane techniczne 

płyty 

długość 

mm 

szerokość 

mm 

grubość 

mm 

gęstość 

kg/m3 

maks. temp. 
użytkowania 

OC 

l D10 

W/m·K 

PAROC Fire Slab 9 0 1000 600 4 0 ÷ 1 0 0 90 750* 0,036 

PAROC Fire Slab 90 AluCoat 1000 600 2 5 ÷ 1 0 0 90 750* 0,036 

* maksymalna temperatura od strony pokrycia zewnętrznego +80OC 

PAROC Loose Wool NO jest wyrobem z wełny skalnej nieimpregnowanej, przeznaczonym do izolacji 
nieregularnych kształtów i wąskich trudno dostępnych przestrzeni, czyli wszystkich tych miejsc, gdzie nie 
można użyć materiałów uformowanych w konkretne kształty. PAROC Loose Wool NO jest pakowana 
w worki o wadze ok. 10 kg. 

dane techniczne 

maty 

długość 

mm 

szerokość 

mm 

grubość 

mm 

gęstość 

kg/m3 

maks. temp. 
użytkowania 

OC 

D10 

W/m·K 
PAROC Loose Wool N O --- --- --- 70 750 0,038 

^ 
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IZOLACJE TECHNICZNE W PRZEMYŚLE I ENERGETYCE 

PAROC Wired Mat 65 z wełny skalnej, jednostronnie obszyta siatką z drutu stalowego ocynkowanego, 
przeznaczona jest do izolacji termicznej i akustycznej wysokotemperaturowych kotłów, zbiorników, rurocią­
gów, kanałów spalin, kominów, komór paleniskowych i wszystkich powierzchni, gdzie wymagana jest 
bardzo duża odporność na stałe obciążenia wysokich temperatur. Maksymalna temperatura nośnika ener­
gii cieplnej: 750OC. 

dane techniczne 

maty 

długość 

mm 

szerokość 

mm 

grubość 

mm 

gęstość 

kg/m3 

maks. temp. 
użytkowania 

OC 

l > I I > ^ 

PAROC Wired Mat 65 2000-^4000 5 0 0 / 1 0 0 0 50-^100 65 750 0,038 

PAROC Wired Mat 80, PAROC Wired Mat 80 AL1 i PAROC Wired Mat 80 AluCoat maty z wełny 
mineralnej jednostronnie obszyta siatką z drutu stalowego ocynkowanego, przeznaczona jest do izo­
lacji termicznej i akustycznej wysokotemperaturowych kotłów, zbiorników, rurociągów, kanałów spa­
lin, kominów i wszystkich powierzchni, gdzie wymagana jest bardzo duża odporność na stałe obciąże­
nia wysokich temperatur. PAROC Wired Mat 80 AL1 i PAROC Wired Mat 80 AluCoat mogą być 
jednostronnie pokryte czystą (AL1) lub zbrojoną (AluCoat) folią aluminiową. 

dane techniczne 

maty 

długość 

mm 

szerokość 

mm 

grubość 

mm 

gęstość 

kg/m3 

maks. temp. 
użytkowania 

OC 

D10 

W/m·K 

PAROC W i r e d Mat 8 0 2000-^6000 5 0 0 / 1 0 0 0 30-^120 80 750 0,038 

PAROC Wired Mat 80 AL1, AluCoat 2000-^6000 5 0 0 / 1 0 0 0 30-^100 80 750 0,038 

PAROC Wired Mat 100, PAROC Wired Mat 100 AL1 i PAROC Wired Mat 100 AluCoat maty 
z wełny mineralnej jednostronnie obszyte siatką z drutu stalowego ocynkowanego, przeznaczone są do 
izolacji termicznej i akustycznej wysokotemperaturowych kotłów, zbiorników, rurociągów, kanałów spalin, 
kominów, komór paleniskowych i wszystkich powierzchni, gdzie wymagana jest bardzo duża odporność 
na stałe obciążenia wysokich temperatur. PAROC Wired Mat 100 AL1 i PAROC Wired Mat 100 
AluCoat mogą być jednostronnie pokryte czystą (AL1) lub zbrojoną (AluCoat) folią aluminiową. 

dane techniczne 

maty 

długość 

mm 

szerokość 

mm 

grubość 

mm 

gęstość 

kg/m3 

maks. temp. 
użytkowania 

OC 

D10 

W/m·K 

PAROC W i r e d Mat 1 0 0 2000-^6000 5 0 0 / 1 0 0 0 30-^100 100 750 0,038 

PAROC Wired Mat 100 AL1, AluCoat 2000-^6000 5 0 0 / 1 0 0 0 30-^100 100 750 0,038 

PAROC Wired Mat 80 W2 i PAROC Wired Mat 100 W2 maty z wełny skalnej, jednostronnie obszyte 
siatką z drutu nierdzewnego, przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej wysokotemperaturowych 
kotłów, zbiorników, rurociągów, kanałów spalin, kominów, komór paleniskowych i wszystkich powierzchni, 
które wymagają specjalnych zabezpieczeń np. antykorozyjnych. Maksymalna temperatura nośnika energii 
cieplnej: 750OC. 

dane techniczne 

maty 

długość 

mm 

szerokość 

mm 

grubość 

mm 

gęstość 

kg/m3 

maks. temp. 
użytkowania 

OC W/m·K 

PAROC Wired Mat 80 W2 2000-^5000 5 0 0 / 1 0 0 0 40-^120 80 750 0,038 

PAROC Wired Mat 100 W2 2000-^6000 5 0 0 / 1 0 0 0 30-^120 100 750 0,038 

PAROC Felt 60 N 1 , LW i PAROC Felt 80 N 1 , LW z wełny mineralnej jednostronnie obszyte welonem 
szklanym, przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej niskotemperaturowych zbiorników, 
rurociągów, powierzchni cylindrycznych, ma również zastosowanie jako zewnętrzna powłoka izolacyj­
na w wielowarstwowym układzie izolacji wysokotemperaturowych. 

dane techniczne 

maty 

długość 

mm 

szerokość 

mm 

grubość 

mm 

gęstość 

kg/m3 

maks. temp. 
użytkowania 

OC 

PAROC Felt 60 N I , LW 2500-^5000 1000 40-^100 60 250 0,036 

PAROC Felt 80 N I , LW 2000-^4000 1000 40-^80 80 250 0,036 

PAROC Lamella Mat 50 AluCoat z wełny mineralnej, jednostronnie pokryta folią aluminiową, prze­
znaczona jest do izolacji termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, nisko­
temperaturowych kotłów, małych zbiorników, rurociągów oraz powierzchni cylindrycznych. Zapobiega 
również kondensacji pary wodnej a dzięki prostopadłemu do folii ułożeniu włókien znakomicie zacho­
wuje pierwotną grubość izolacji na ostrych krawędziach i narożnikach. Maksymalna temperatura 
nośnika energii cieplnej: 250OC. PAROC Lamella Mat 50 AL2 jest pokryta jednostronnie folią alumi­
niową na zbrojonym papierze. 

dane techniczne 

maty 

długość 

mm 

szerokość 

mm 

grubość 

mm 

gęstość 

kg/m3 

maks. temp. 
użytkowania 

OC 

D10 

W/m·K 

PAROC Lamella Mat 50 2500-^10000 1000 20-^100 50 250 0,041 
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IZOLACJA SYSTEMÓW INSTALACJI W BUDOWNICTWIE -4# 
PAROC Sect ion i PAROC C o m b i otuliny z wełny mineralnej przeznaczone są do izolacji termicznej 
i akustycznej wysokotemperaturowych instalacji przemysłowych, rurociągów parowych i ciepłowniczych, ka­
nałów spalin oraz przewodów kominowych. 
PAROC C o m b i może dopasowywać się średnicą wewnętrzną do trzech różnych średnic zewnętrznych rury. 
Otuliny zostały sklasyfikowane jako produkty niepalne. 

dane techniczne długość średnica 
wewn. 

grubość gęstość maks. temp. 
użytkowania 

l 
D10 

otuliny mm mm mm kg/m C 
PAROC Section 1200 15+-1016 20-+160 80+-180 700 0,033 

PAROC C o m b i 1200 12+18, 22+28, 42+48 20+-50 80+-180 700 0,033 

PAROC Section A luCoat T i PAROC C o m b i A luCoat T otuliny z wełny mineralnej pokryte zbrojoną 
folią aluminiową z zakładką samoprzylepną, przeznaczone są do izolacji termicznej i akustycznej insta­
lacji przemysłowych, rur, rurociągów parowych, przewodów sieci C.O. i przewodów kominowych. 
PAROC C o m b i A luCoat T może dopasowywać się średnicą wewnętrzną do trzech różnych średnic 
zewnętrznych rury. 
Otuliny zostały sklasyfikowane jako produkty niepalne. 

ane techniczne 

otuliny 

PAROC Section AluCoat T 

długość 

mm 

1200 

PAROC Combi AluCoat T 1 2 0 0 12÷18, 22÷28, 42÷48 2 0 ÷ 5 0 

średnica 

mm 

15+-324 

grubość 

mm 

20+-160 

gęstoś 

80-+180 

80+-180 

użytkowania 

700* 

700* 

0,033 

0,033 

* maksymalna temperatura od strony pokrycia zewnętrznego +80OC 

PAROC Slab 8 0 A luCoa t z wełny mineralnej, pokryta okładziną z folii aluminiowej przeznaczona jest 
do izolacji termicznej urządzeń i kanałów wentylacyjnych, urządzeń grzewczych, ścian osłonowych 
kominków, zbiorników z gorącą wodą. 

dane techniczne 

płyty 

długość 

mm 

szerokość 

mm 

grubość 

mm 

gęstość 

kg/m3 

maks. temp. 
użytkowania 

OC 

PAROC Slab 80 AluCoat 1000 600 25-+100 80 250* 0,036 

* maksymalna temperatura od strony pokrycia zewnętrznego +80OC 

PAROC Fireplace Slab 9 0 AL 1 płyta z wełny skalnej, jednostronnie pokryta folią aluminiową, prze­
znaczona jest do izolacji wewnątrz obudowy kominka. Płyta p a k o w a n a w kar tony . 
Płyta może być stosowana w temperaturach do 7 0 0 O C . 

dane techniczne 

płyty 

długość 

mm 

szerokość 

mm 

grubość 

mm 

gęstość 

kg/m3 

maks. temp. 
użytkowania 

OC 

D10 

W/m·K 

PAROC Fireplace Slab 90 AL 1 1000 600 25, 30 90 700 0,036 
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IZOLACJA SYSTEMÓW INSTALACJI W BUDOWNICTWIE 

PAROC lnVent 60 N I , N3, PAROC lnVent 80 N I , N3 płyty z wełny mineralnej przeznaczone są do 
izolacji akustycznej i termicznej kanałów wentylacyjnych, skrzynek rozprężnych, wypełniania szczelinowych 
tłumików akustycznych, ekranów, kaset i paneli dźwiękochłonnych oraz jako wewnętrzna powłoka tłumiąca 
w urządzeniach wentylacyjnych. Zewnętrzna powłoka płyt (welon szklany w kolorze czarnym (N1) lub na 
specjalne zamówienie - białym (N3)) dostosowana jest do przepływu powietrza z prędkością 20m/s nie 
powodując przy tym porywania włókien. Maksymalna temperatura nośnika energii cieplnej: 250OC. PAROC 
lnVent 60 N I / N I pokryta jest dwustronnie welonem. 

dane techniczne 

płyty 

długość 

mm 

szerokość 

mm 

grubość 

mm 

gęstość 

kg/m3 

maks. temp. 
użytkowania 

OC 

PAROC lnVent 60 N I , N3 1000 600 3 0 ÷ 1 0 0 60 250* 0,036 

PAROC lnVent 80 N I , N3 1000 600 2 0 ÷ 1 0 0 80 250* 0,036 

PAROC lnVent 60 N I / N I 1000 600 50, 100 60 250* 0,036 

* maksymalna temperatura od strony pokrycia zewnętrznego +80OC 

PAROC lnVent 60 G1, G2 i PAROC lnVent 80 G1 , G2 płyty z wełny mineralnej przeznaczone są do 
izolacji akustycznej i termicznej kanałów wentylacyjnych, skrzynek rozprężnych, wypełniania szczelino­
wych tłumików akustycznych, ekranów, kaset i paneli dźwiękochłonnych oraz jako wewnętrzna powło­
ka tłumiąca w urządzeniach wentylacyjnych. Zewnętrzna powłoka płyt (wykonana z tkaniny szklanej) 
dostosowana jest do przepływu powietrza z prędkością 20m/s nie powodując przy tym porywania 
włókien. Maksymalna temperatura nośnika energii cieplnej: 250OC. 

dane techniczne 

płyty 

długość 

mm 

szerokość 

mm 

grubość 

mm 

gęstość 

kg/m3 

maks. temp. 
użytkowania 

OC W/m·K 

PAROC lnVertt 60 G l , G2 1000 600 2 0 ÷ 1 0 0 60 250* 0,036 

PAROC lnVent 80 G l , G2 1000 600 2 0 ÷ 1 0 0 80 250* 0,036 

* maksymalna temperatura od strony pokrycia zewnętrznego +80OC 

PAROC Lamella Mat 35 AluCoat mata z wełny mineralnej, jednostronnie pokryta zbrojoną folią alumi­
niową przeznaczona jest do izolacji termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
niskotemperaturowych kotłów, małych zbiorników, rurociągów oraz powierzchni cylindrycznych. Zapobiega 
również kondensacji pary wodnej, a dzięki prostopadłemu do folii ułożeniu włókien znakomicie zachowuje 
pierwotną grubość izolacji na skomplikowanych kształtach. 

dane techniczne 

maty 

długość 

mm 

szerokość 

mm 

grubość 

mm 

gęstość 

kg/m3 

maks. temp. 
użytkowania 

OC 

D10 

W/m·K 

PAROC Lamel la Ma t 
3 5 A luCoat 

2 5 0 0 ÷ 8 0 0 0 1000 3 0 ÷ 1 0 0 35 250 0,041 

PAROC Lamella Mat 50 AluCoat z wełny mineralnej, jednostronnie pokryta folią aluminiową, prze­
znaczona jest do izolacji termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, nisko­
temperaturowych kotłów, małych zbiorników, rurociągów oraz powierzchni cylindrycznych. Zapobiega 
również kondensacji pary wodnej a dzięki prostopadłemu do folii ułożeniu włókien znakomicie zacho­
wuje pierwotną grubość izolacji na ostrych krawędziach i narożnikach. Maksymalna temperatura 
nośnika energii cieplnej: 250OC. PAROC Lamella Mat 50 AL2 jest pokryta jednostronnie folią alumi­
niową na zbrojonym papierze. 

dane technic 

maty 

długość 

mm 

szerokość 

mm 

grubość 

mm 

gęstość 

kg/m3 

maks. temp. 
użytkowania 

OC 

D10 

W/m·K 

PAROC Lamella Mat 50 2 5 0 0 ÷ 1 0 0 0 0 1000 2 0 ÷ 1 0 0 50 250 0,041 
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